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TABLAS Y GRAFICOS
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CODIGO DE EDIFICACION

TABLAN?21
Clase del local Altura minima del local H Exigibles en locales
Primera 2,40m Hasta 50m?2
2,80m Mas de 5m2
Cocina, guardarropas o
2,30m vestuario colectivo, cuarto
Segunda
de costura o de planchar.
2,10m Cuarto de bario, retrete,
Orinal, lavadero.
Tercera 3,00m Todos
2,10m. Hasta 16m2.
2,30m. Mas de 16m2. Hasta 30m2
c 2,40m.
varta 2,80m. Mas de 30m2. hasta 50m2
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TABLA N2 2

CODIGO DE EDIFICACION

Local de:

Lado minimo m.

Area minima m2

Primera clase

Cuando la unidad posea un solo
local, éste tendra.

2.3 14
Cuando la unidad posea varios
locales Por lo menos uno tendra 25 9
Los demds tendrdn
2 8
En vivienda colectiva del tipo transito-
rio (hotel, casa de pensidn, casa con
piezas amuebladas, posadas) las habi-
taciones individuales tendran
2.5 8
En caso de escritorio u oficina .
Locales individuales tendran
12
Unidad de uso de dos o mas locales,
cada uno tendra.
2.5 7.5
En edificios de sanidad (hospital, sa-
natorio, clinica, maternidad.
preventorio), las salas individuales de
internacion tendran
2.5 16
Tercera clase
3 16
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TABLAN23
DUCHA INODORO |LAVABO |BIDET |AREA M2 LADO M
LOCAL C/BANERA S/BANERA

X X X X 3.2 0.9
X X X X 1.8 0.9
BANO X X X 2.8 0.9
X X X 1.4 0.75
X X 0.81 0.75
X 0.81 0.9
X X 1.4 0.9
Retrete X X 1 0.9
X 0.81 0.75

TABLAN24

UBICACION DEL VANO

VANO QUE DA A PATIO INTERIOR

VANO QUE DA A PATIO DE FRENTE,
CONTRAFRENTE O VIA PUBLICA

Lateral bajo parte cubierta

8

12

Lateral libre de parte cubierta

10

15

TABLAN®5
VANO DEL LOCAL UBICADO FRENTE A:
Clase del local Espacio urbano Acera cubierta
12 _ s<=H S
22 s<=H (No puede exceder el limite igual ala
autorizado en "Limitaciones de las
32 _ saliente de la fachada") saliente del pdrtico
42 s<=H
5a
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TABLAN®6

uso X en m2
a)Sitios de asambleas, auditorios, sala de conciertos, sala de bailes 1
b) Edificios educacionales, templos
c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinadas a comercio, mercados, 3
ferias, exposiciones, restaurantes.
d) Salones de billares, cancha de bolos y bochas, gimnasios, pistas de patinaje, 5
refugios nocturnos de caridad
e) Edificios de escritorios u oficinas bancos, bibliotecas, clinicas, asilos, internados, casas de bafio 8
f) Viviendas privadas y colectivas 12

g) Edificios industriales; el N2 de ocupantes se establecera por declaracion jurada del propietario,
en su defecto serd 16
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GRAFICO N2 2
PERFILES DE ACERAS
VEREDAS AREA DE SOLADOS
= Solado Calzada
1 y 00 1 ’00 ‘
3 Solado Calzada
1 y 50 1 ; 50
E Solado Calzada
2,00 2,00
S
- Solado Calzada
2,50 250 :
3 Solado Verde Solado Calzada
3,00 1,50 ,80 ,70
3’ 5 0 3 Solado Verde Solado Calzada
200  ,80 ,70
3 Solado Verde Solado Calzada
00 2,30 1,00 ,70
5 Solado Verde Solado Calzada
5,00 N
2,50 1,80
5 50 E Solado Verde Solado Calzada
’ 2,80 200 70
6.00 f Solado Verde Solado Calzada
' 3,00 230 a0

“POR UNA CIUDAD PARA TODOS”




CODIGO DE EDIFICACION

GRAFICON?2 3

ACERAS CON CANTERO hasta 3.00 m

PLANTA _ 150 _ .80 .70.15
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GRAFICON24

ACERAS CON CANTERO de mas de 4,50 m

Cantero
. Distancia variable .80 _.7015
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GRAFICO N2 5

CORTE
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1,50

Terreno escarpado
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GRAFICO N2 6

ACCESO COCHERA
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GRAFICO N2 8

ACERAS en ESQUINA

GRAFICO N2 7
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GRAFICON29
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GRAFICO N2 11

\Munlclpa

min. 2.40m

TOLDOS

GRAFICO N2 12

\L/ummpal Z
\L(uncpa

|CARTE’-| |CARTEL

min. 3.00m
min. 6.00m
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GRAFICO N2 13

CODIGO DE EDIFICACION

h2

S1

S1

al

h1
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GRAFICON? 14

LINEA DE HUELLA Y COMPENSACION DE

ESCALONES

[
——
GRAFICON215
Los escalones deberian ser compensados si:
a) TRAMOS 0.25R 1m Si R 1m considera como de tramos rectos

21,00 PEDALES
21,00 PEDALES
21,00 PEDALES

« ] > b b b b
4 bed<.10m
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GRAFICON? 16
Baranda en caso
de azotea accesible
a Azotea oTecho
a4 A
]
i p FZ T
LOCAL
GRAFICON? 17
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LOCAL LOCAL
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GRAFICO N2 18
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GRAFICO N2 19

LOCAL

LOCAL 2

NN
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GRAFICO N2 20
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GRAFICO N2 21
a
©
3
® %
g
™ AIREY LUZ
b
PLANTA
PLANTA
a+b+c=0.60m2
pEg—sa
e 1
11—
5} | nJ s
_] b-c+ 50% de d
b es la altura para determinar
J “3el ancho del patio
C Ol
CORTE
2
A
Los vanos que den sobre la parte
cuadriculada no se computaran
para iluminacion de locales de
1er y 2da clase
/b TN
PLANTA ‘

o
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GRAFICO N9 22
Bloque de Bloque de
mayor altura menor altura esquema de
H1 H2 valores
3
18 de h1
18 de h1
18 de h1
18 de h1
18 de h1
CORTE
Bloque de
mayor altura
H1
s =
-~ ~
Eje Medianero
PATIO
Eje Medianero
PLANTA

Bloque de Bloque de
mayor altura menor altura
H1 H2
s
~J
Volumen
virtual
Volumen
virtual
CORTE
Ejemlo de calculo

H de calculo
H2 es:H1-1.5 de H1(volumen virtual)
36-72-28.8
H1+H2 36+28.8 H de calculo -32.40m
2 2

Lado minimo del patio

-Para patios de 1° categoria con altura mayor 12m
corresponde 1/3 del H de calculo.
32.40:3- 10.8 (lado minimo del patio)
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GRAFICO N2 23

B-2.00m

L- A+B+C
L-140+200m+220m-5.60
A-LX0.06

A-5.60m X 0.06 - 33.60m.

GRAFICO Ne 25

PLANTA el

L- A+B+C+D+E

a-L x 0.80A-L.X0.06
L-60+94+60+100+65+379
a-73.9m x 0.08 - 30.32m.
379 x 30% - 113.70m
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GRAFICO N2 24
A - 140m
I

/q
i
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5% |
|
5o SR
4 J‘ é
PLANTA A1l

En losdistintos A y B el coeficiente de 0.3 se

reemplazara por 0.35.

a-B+B” x 0.3 b-A+A’"x0.3

2 2
a-80m + 90m x 0.3 - 25.50m
2
b-1.40+1.20m x 0.3-39.00m
2
GRAFICO N2 26
S,

RS %
S
S ASIASIAAT

PLANTA e

L- A+B+C+D+E+F

L-50+65+60+55+95+60-385
a-385m x 0.07 - 26.95m.
lado-385 x 25% - 96.25
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GRAFICO N2 27
ESQUEMA DE VALLA PROVISORIA
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GRAFICO N2 28

H > 2.50m

VISTA
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GRAFICO N2 29
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GRAFICO N2 30
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EDIFICIO Bandeja de proteccion EDIFICIO Bandagja de proteccion
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GRAFICO N2 31
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GRAFICO N2 32
1 MURO DIVISORIO O PRI-
CI’DQUiS A Cl’uniS = VATIVO EXISTENTE.
2 MURO PRIVATIVO CONTI-
1 1 GUO.
A A A AT o,
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GRAFICO N2 33

Muro divisirio totalmente trabado
e=30cmEstructura de H3A?

\

\
PLANTA ‘\ Muro armativo
\ 1> 12cm

\ e=15cm

Estructura de H3A? \

Muro armativo

laieta proteccion
(capa aisladora)

Columna de H3A?2

Trabado total del
muro divisorio

12.00

W Base excentrica
REGLAMENTARIA

CORTE

Eje divisorio
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